Access controlled... Future secured,

L’automatisation du controle des entrées dans un batiment ou a la périmétrie d’un site, permet d’obtenir
une capacité de passage élevée tout en renforcant la sécurité et réduisant les colts d’exploitation.

Automatic Systems propose une gamme compléte de produits a I’esthétique innovante et discréte. Ces
produits pour piétons allient la sécurité, la rapidité, la protection des usagers et une trés grande fiabilité.

TOURNIQUETS TRIPODES TOURNIQUETS DE SECURITE PORTILLONS PIVOTANTS

Simples, robustes et peu encombrants, Principalement utilisés pour verrouiller le Complément idéal aux couloirs sécurisés
les tourniquets tripodes contrdlent les périmetre des sites extérieurs cloturés, de passage, les portillons pivotants
acces automatisés des sites a forte les tourniquets de sécurité pleine hauteur ~ permettent I'évacuation des batiments
fréquentation. favorisent I'unicité des passages et sont en cas d’urgence et/ou un passage
extrémement résistants aux intempéries. élargi pour les personnes a mobilité

Aussi proposés en version vitrée pour les
environnements corporatifs prestigieux.

réduite ainsi qu’au personnel de service.

COULOIRS SECURISES DE PASSAG

Les couloirs sécurisés de passage
permettent un débit maximal tout en
offrant un haut niveau de sécurité. Leur
esthétique discrete et moderne se marie
parfaitement avec les environnements

corporatifs et publics. ((s,"artLane>>
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(max) mm (max) mm mm*mm (max)
Couloirs sécurisés de passage
Smartlane 900 (2] 1200x1200 | @ ) o o €€
Smartlane 901 ® | 60 500-600 [1000-1900| 1200x1600 | ® ° ) o | €€€
Smartlane 902 (3) 1200x2000 | @ ® ) o | €€€
PNG 380 (2] 1270x1270 | ® o o | o | €€
PNG 381 ® | 60 500-600 [1000-1900| 1270x1635 | ® ) ® | o ¢€€€
PNG 382 (3] 1270x2000 | @ ° ® | o | €€€
Smartlane 910 Twin (2] 1550x1200 | @ ) ([ o €€
Smartlane 911 Twin ® |2x60 50(2)_>é5o 1000-1900| 1550x1600 | ® ° ° ® | €€€
Smartlane 912 Twin (3) 1550x2000 | @ ® ) o | €€€
PNG 390 Twin (2] 1585x1270 | @ ° o | o | €€
PNG 391 Twin ® 2x60 5002_X550 1000-1900| 1585x1635 | @ ° ® | o ¢€€€
PNG 392 Twin (3] 1585x2000 | ® ° ® | o ¢€€€
Smartlane 910 (2} B8 1800x1200 | ® ° ® e | €€
Smartlane 911 ©® | 60 | 800-900 [1000-1900/ 1800x1600 | ® ° ° ® | €€€
Smartlane 912 (3 a8 1800x2000 | ® ° ° o | €c€
PNG 390 [2) B8 1870x1270 | @ ° e | o | €€
PNG 391 © 60 |[EY| 800-900 1000-1900 1870x1635 | @ o ® | o ¢€€€
PNG 392 (3 a8 1870x2000 | @ ° o | o ¢€€€
Portillons pivotants
PMD 335 [ ] 1255x1270 ° ° e o €€
PMD 336 10 |3 900  |1000-1900| 1255x1635 ) o ® | o ¢€€€
PMD 337 [ ] 1255x2000 ° ° o o €€
SL 930 B8 ° ° ° o | €€
900  |1000-1900
SL 931 20 & 215x1120 ° ° ° o | €€
PPV 323 B 1000 932 ° ° ° o | €€
Tourniquets tripodes
TBV 327 15 500 932 1350x1350 o o ° €€
TR 490 ) [ )
20 500 765x1220
TR 491 ° ° )
Tourniquets de sécurité
TRS 370 ® 15 640 1540x4370 ° ) °
TRS 371 o 12 2290 1540x1529 [ ® )
TRS 372 ® 2X15 2 X 640 2400x1370 ° ) °

Légende:

Niveau de sécurité: @ = dissuasif @ = sécurité trés élevée |
™ varie selon le systéme de contrédle d’acces

www.automatic-systems.com

Niveau de prix: € = entrée de gamme €€€€ = haut de gamme




